V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SANITARNEGO

Instalacja c.o.

Instalacja c.o. wraz z klimakonwektorami zostanie wigczona do istniejgcej instalacji c.o. obiektu.
Zaprojektowane grzejniki sq grzejnikami istniejgcymi przeniesionymi z pomieszczen poddanych
modernizacji. Do przeniesionych grzejnikbw zamontowac gftowice termostatyczne. Podejscia
wykonac z rur miedzianych tgczonych na lut miekki.

Instalacja wod — kan.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych metodg wciskowg na
uszczelki wargowe firmy WAVIN. Przewody od urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym:

1,5 % dla 0,16 PVC

2,6 % dla 0,11 PVC

3,0 % dla 0,075 PVC
W pomieszczeniu 1/22 pralnia  zamontowaC wpusty dwucze$ciowe firmy ATT z stali
kwasoodpornej typu W200/110 i W250/110 z rusztem anty$lizgowym. Wpusty wigczy¢ do
istniejgcej instalacji kan. sanit. piwnic. Pozostate urzgdzenia typu umywalki, zlewozmywaki,
natrysk i wc zostang wigczone do istniejgcych piondw parteru. Instalacje wody zimnej cieptej i
cyrkulacyjnej wykonac w systemie rur wykonywanych podczas pierwszego etapu remontu (PP-
PN 20). Instalacje w pomieszczeniach pralni prowadzi¢ jako podtynkowg lub podposadzkowg w
izolacji cieptochronnej gr. 13 mm. Baterie do urzadzen montowac jako baterie Scienne z
mozliwoscig odciecia przy pomocy podtynkowych zawordéw odcinajgcych. Pralnice fgczy¢ z
instalacjg poprzez weze zbrojone dn 15 mm. Woda zimna dla pralnic zostanie przygotowana w
stacji uzdatniania o przeplywie nie mniejszym niz 1,6 m*h typu ES56/0018VF firmy Epuro.
Przed stacjg zamontowac filtr samoptuczgcy dn 20 mm firmy Honewell F76S z ptukaniem
wstecznym + automat do ptukania wstecznego Z11S-A oraz zawdr antyskazeniowy w 4 klasie
zabezpieczenia typu BA 295 dn 20 mm.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Opis instalacji.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pralnie zaprojektowano wentylacje nawiewno-
wywiewng. Rozdziat powietrza w systemie dot — gora. Z uwagi na charakterystyke obiektu
projektuje sie wentylacje nawiewng dziatajacqg na 100% $wiezego powietrza. Niezbedna ilo$¢
powietrza wynika z koniecznoSci usuwania nieprzyjemnych zapachow — krotnosci wymian.
Uktad wentylacji nawiewnej opiera sie na klimakonwektorach firmy FlaktWoods typu QZMF 33-
2-2 i QZMF 13-2-2 z komorg mieszania 90°. Konwektory zawierajg filtr powietrza, nagrzewnice
wodng, wentylator nawiewny, | kompletng automatyke sterujgcg. Urzgdzenia zostang
zamontowane pod oknami pomieszczen nr 1/16, 1/21 i 1/22. Swieze powietrze przedostaje sie
poprzez czerpnie $cienne do zaprojektowanych klimakonwektorow. W konwektorach Swieze
powietrze zostaje przefiltrowane, nastepnie dostaje sie do sekcji nagrzewnicy wodnej gdzie
podlega ostatecznej obrobce temperaturowej. Dzieki wentylatorowi nawiewnemu jest
nawiewane do powyzszych pomieszczen. Wywiew zuzytego powietrza odbywa sie poprzez
kratki wyposazone w przepustnice sieciq okrggtych kanatow z stali kwasoodpornej nie
izolowanych w zakresie Srednic dn 160-315 mm. Poprzez ttumik szumow powietrze dostaje sie
na dachowy wentylator wywiewny typu DVSI 311 EV  Systemair sterowany Regulator



tyrystorowy REE1. Wszystkie przejScia przez Sciany konstrukcyjne zabezpieczy¢ zgodnie z
zatgczonym rysunkiem nr S-5. Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy kwasoodpornej o gr.
blachy nie mniejszej od 0,5 mm. Instalacje wykonac w klasie szczelno$ci A. Przewody uzbroi¢ w
otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie instalacji, wielkoS¢ i miejsce montazu rewizji
pokazano w czeSci rysunkowej. Nawiew uzupetniajgcy Swiezego powietrza do pomieszczen
1/16, 1/17, 1/20 i 1/22 zostanie przeprowadzony poprzez zespoty nawiewne typu Zena 250cR-

1/40.
Dobér ilosci powietrza wentylacyjnego
llosc llos¢
nr Charakter uzytkowania powietrza powietrza llosc¢
pom. Wywiew. m*h | Nawiew. wymian
m*/h
1/16 Prasowanie - magiel = 28,7 m? 310 240 4/3,1
1/17 Magazyn rzeczy czystych = 29,4 m* 80 80 1/1
1/21 | Przyjmowanie i segregowanzie rzeczy do prania = 270 240 6/5,4
16,5 m
1/22 Pralnia = 28,4 m* 540 480 7/6,2

Ukfad wywiewny - pralnia

NR | IL. WYSZCZEGOLNIENIE

w-1 | 1 Kolano dn 315

w-2 | 1 Prostka dn 315 dt. 350

Ww-3 | 1 Kolano dn 315

w-4 | 1 Prostka dn 315 dt. 2050

W-5 | 1 Prostka dn 315 dt. 2050

w-6 | 1 Kolano dn 315

Ww-7 | 1 Prostka dn 315 dt. 2100

W-8 | 1 Prostka dn 315 dt. 2100

W-9 | 1 Redukcja jednostronna dn315/250 dt. 150
W-10| 1 Zmiana wysokosci kanatu dn 250 df. 500 réznica pozioméw 150*

sprawdzi¢ na budowie
W-111 1 Prostka dn 250 dt. 600
W-12| 1 Zmiana wysoko$ci kanatu dn 250 dt. 500 réznica pozioméow 150*
sprawdzi¢ na budowie
W-13] 1 Prostka dn 250 dt. 1700
W-14| 1 Redukcja jednostronna dn 250/200 dt. 100
W-151 1 Prostka dn 200 dt. 1100
W-16 | 1 Redukcja jednostronna dn 200/160 dt. 100
W-17 | 1 prostka dn 160 dt. 1300
W-18| 1 Tréjnik siodtowy dn 200/160
W-19 | 1 prostka dn 160 dt. 200
W-20| 1 Tréjnik dn 160/160 dt. 400
W-21| 1 prostka dn 160 dt. 1400
W-22 | 1 prostka dn 160 dtf. 1500
W-23| 5 Kratka wywiewna typu RGS-4, 325x75 Alnor
tel. 022/8511500

W-24| 3 Kratka wywiewna typu RGS-4, 425x75 Alnor
W-25| 1 Trojnik siodtowy dn 315/160




W-26| 1 Kolano dn 160
W-27 | 1 prostka dn 160 dt. 850
W-28| 1 Ptyta adaptacyjna ASK
W-29 | 1 | Tlumigca podstawa dachowa SSD pod wentylator dachowy DVSI 315 EV
W-30| 1 Wentylator dachowy DVSI 311 EV Systemair
Regqulator tyrystorowy REE1 Systemair
tel. 022/7579565
Ukfad nawiewny - pralnia
NR | IL. WYSZCZEGOLNIENIE
N-1 1 | Kratka nawiewna z siatkq zabezpieczajqcq zewnetrzng o wym. 950/200
mm
N-2 1 Prostka o wym. 900x100 dt. 400
N-3 1 Konwektor wentylatorowy typu QZMF-33-2-2 firmy Flakt Bovent
tel. 022/5755542
N-4 2 | Kratka nawiewna z siatkq zabezpieczajgcq zewnetrzng o wym. 520/200
mm
N-5 | 2 Prostka o wym. 470x100 dt. 400
N-6 2 Konwektor wentylatorowy typu QZMF-13-2-2 firmy Flakt Bovent

Uwaga : Zalaczenie wentylatora wyciagowego wymusza prace klimakonwektorow

Uwagi koncowe.

Bezposrednio po zakornczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ciSnienia na
zimno | gorgco zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.ll  Instalacje sanitarne i przemystowe. Instalowanie urzgdzen
powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.
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