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1. WSTEP

OGOLNA CHARAKETRYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot wykonczeniowych
dla przebudowy pomieszczen pralni w budynku Domu pomocy Spotecznej w Zielonej Gorze,
przy ul. Stowackiego 29

1.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1.1.1. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robo6t budowlano — konstrukeyjnych obejmuje

Roboty przygotowawcze
Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z projektem
Zabezpieczenia lub usunigcia istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu
oraz roslinno$ci i zagospodarowania terenu
Przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i ewentualnie gruntowych
Wykonanie niezbgdnych drog tymczasowych, zasilania w energig elektryczng i wodg
oraz odprowadzenie $ciekow
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzgtu budowlanego
Wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot. Szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowiazujacych
przepisow oraz spetnienia ewentualnych p6zniejszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz

1.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowiazkoéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowiazkow
Wykonawcey w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,
- realizacja zadan wynikajacych z obowiazkow kierownika budowy okreslonych w
Art. 22 1 Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, opracowana przez Pracownig Projektowa ,,ARCHIT” w Zielonej Gorze
ul. Reja 3/2 mgr inz. arch. Wiestawa Klim i Janusz Klim.

Wykaz opracowan przekazanych inwestorowi :

1. Projekt budowlano-wykonawczy — architektura, inst. sanitarne, inst.elektryczne................. 4 egz.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i 0dbioru rODOL .........cccveevieriieriieireireieie e 4 egz

3. Przedmiar TODOL. ... ...ccvieitiiieiiet ettt ettt staeeate et e e e s e esbeetbeesse e e nneenees 4 egz

4. KOSZLOTYS INWESTOTSKI.....ecvveuiriirisiesiiesiie et et et estestiestaestaesteesseesseessaessaessaesseenseenssesseesssesssans 2 egz.
5

Pracownia Projektowa ,,ARCHIT”
Zielona Gora ul. Reja 3/2
mgr inz. Wiestawa Klim i Janusz Klim
tel./fax 324 73 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych przebudowy pralni

1.4. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych
rozwiagzan materiatowych i urzadzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe , po
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi. Wniosek w tej
sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwiazanie zamienne oraz porownanie
parametroéw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to
mozliwe do wniosku nalezy dolaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy
koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe, nazwy
producentow i dystrybutorow zostaly wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajqcy dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych. Nalezy
stosowaé wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
10.08.1994 r. o zamowieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajqcego wyrobu jako rownowazny zostaly opisane w pkt. 1.4.
niniejszej specyfikacji.

1.5. USTALENIA OGOLNE

1.5.1. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania.

Budynek mieszkalny ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

dokumentacji technicznej, przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa
Budowlanego), Polskich Normach, szczeg6lnie w normach wprowadzonych do obowiazkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania
niektorych Polskich Norm), aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.
Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastgpujace dokumenty:
1) umowa z zalacznikami:
- specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
- harmonogram rzeczowo — finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robot ($lepe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
- wykaz urzadzen,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.
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1.6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i zastosowanych materialow z
dokumentacja ~ (podstawa odbioru robdt budowlanych) jako podstawowa zasadg przyjmuje sig
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie
sa istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej 1 nie zwickszaja kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest
dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym

elementem zostanie wydluzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wilasciwego wykonania robot w kwocie réwnej 10%
wartosci elementow , na ktore zostal wydtuzony okres gwarancji,

1.6.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych element6w lub obiektéw.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokol, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawg do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot
oraz wlasciwy kierownik robot.
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2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI

Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczgciem budowy
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy — co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych, budynkow
tymczasowych i barakowozow,

2) zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza - teren przy punktach poboru wody nalezy
utwardzi¢ 1 wyprofilowaé¢ w strong od budynku, odprowadzenie wody nalezy zorganizowa¢ do
kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza nalezy
opomiarowac,

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza — do istniejacego zlacza
kablowego nalezy podlaczy¢ rozdzielnig budowlana z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe.

5) daszki ochronne, o§wietlenie placu budowy itp. elementy wg potrzeb.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, ktory
powinien zawierac:

- plan zagospodarowania (opis + mapa — schemat)

- schemat podfaczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii elektrycznej,

- projekt przylacza wodociagowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora.
Istniejace zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen 1 skazen przez Wykonawce. Koszty zwiazane z przywrdoceniem terenu do stanu
zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki,
zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiazany jest podczas przekazywania
placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng 1 1 egz. tej
dokumentacji przekaza¢ dla zamawiajacego. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w zakres
zamoOwienia.
Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robot jest wlasciwe zorganizowanie i
przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotnikow. Zapewnienie warunkoéw
pracy wlasciwych pod wzglegdem BHP jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca obowiazany jest
spetnic.

2.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR)

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktoére przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka 2 mm

Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesiac — z takich samych
sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach

Klasa betonu — symbol literowo — liczbowy (npB25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG (np.
beton klasy B25 przy RbG = 25 Mpa)

Nasiqkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w
stanie suchym

Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150)klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbeg
cykli zamrazania i odmrazania probek betonu
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Rusztowania niosqce — rusztowania shuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu spr¢zonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej no$nosci, oraz od cigzaru sprzgtu i ludzi

Stopienn wodoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8)klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbg atmosfer
ci$nienia, przy ktorym nie zauwaza sig przesiakania wody przez probke o wysokosci 15 cm po
90 dniach trwania

1.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
1 probki do zatwierdzenia Inwestorowi

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ

Szczegotowo rozwigzania konstrukcyjno — materialowe omowiono w pkt. 5 niniejszej ST

2.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonanych robot

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacjg Inwestora

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

2.3.1. Roboty zelbetowe i betonowe

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien wykazaé si¢

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciekltej
do gestoplastycznej

wibratory pograzalne

zacieraczka do betonu

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg§ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, faczniki stalowe itp.

deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r¢gcznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetienia deskowan i stemplowan

maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: nozyce mechaniczne, gigtarka .

1.0.0. Roboty murowe

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét murowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

rusztowania systemowe

zuraw samojezdny 5-10 Mg

2.0.0. Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania i montazu konstrukcji drewnianych powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

zuraw samojezdny 5-10 Mg

pita

wiertarka

Pracownia Projektowa ,,ARCHIT”
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TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winne byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W
czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $Sciany $rodka transportu wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami,. Natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem
Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep
Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250. W obrgbie placu budowy
do transportu mieszanki betonowej mozna uzywa¢ pompy hydraulicznej na podwoziu
samochodowym (czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut)
Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych przebudowy pralni

7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, CIEPLNE 1 AKUSTYCZNE

7.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW

7.1.1.WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru izolacji
przeciwwilgociowej, poziomej fundamentow, ktora zabezpiecza pomieszczenia, konstrukcje i elementy
budynku przed woda gruntowa.

7.1.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania izolacji maja spetiac nizej okreslone wymagania
techniczne:

Papa asfaltowa , podktadowa P/64/1200.

Lepik w stanie ptynnym

alternatywnie - papa termozgrzewalna

71.3.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACIJI
WODOCHRONNYCH

7.1.3.1. Uwagi ogolne:

Izolacje powinny stanowic¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowlg
lub jej czgs¢ od wody lub pary wodne;.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy
tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolaje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa realizacjg.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz:

5°C - dla izolacji z materialéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

7.1.3.2. Podklad (podloze)

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1. Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.

1. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub powlokowe powinna by¢ réwna, czysta,
odtluszczona i odpylona.

7.1.3.3. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatlow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym,
np. abizolem R + P. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5 %. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w 2-ch warstwach. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

7.1.3.4. Izolacje wodochronne (wg projektu architektonicznego)

Izolacja pozioma fundamentéw: 2 x papa asfaltowa na lepiku (alternatywnie papa termozgrzewalna)
Izolacja pionowa fundamentéw w gruncie: wg technologii firmy Ceresit : CP41+CP43
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7.1.4. ODBIOR ROBOT

7.1.4.1 Odbiér materialow

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbior

materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

2) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN lub AT. Ponato na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdlna uwagg nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, markg itp. dostarczonego materiatu.

7.1.4.2.0dbiory miedzyfazowe (czgSciowe i elementow zanikajacych i ulegajacych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac wydzielone czgsci izolacji i dotyczy¢ wszystkich
elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu,

sprawdzenie ciaglosci 1 szczelno$ci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej polaczenia z podktadem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

sprawdzenie warunkow przystapienia do robot izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

7.1.4.3.0dbioér koncowy

Odbior koncowy robét izolacyjnych obejmuje:

sprawdzenie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

1) sprawdzenie jakosci i prawidlowo$ci uzytych materialow na podstawie AT, PN — dokumenty
dopuszczajace

2) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych i wilgotno$ciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy

3) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy

Odregbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z

kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokoét, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany

wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie

protokotéw odbiorow czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

7.1.4.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
BN-80/6751-03 Papa podkladowa

PN-58/C-96177 Abizol i dysperbit

7.2. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODELOG NA GRUNCIE

7.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji wodochronnych,
ktore zabezpieczaja pomieszczenia, konstrukejg i elementy budynku przed woda, woda gruntowa i para
wodna. Szczegoty w projekcie architektonicznym na rysunkach przekroju

7.2.2. MATERIALY
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wihasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania izolacji maja spetiac nizej okreslone wymagania
techniczne:

Folia izolacyjna budowlana PE polietylenowa

Ceresie CP41+CP43

7.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACIJI
WODOCHRONNYCH

7.3.1. Uwagi ogolne:

Izolacje powinny stanowic¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowlg
lub jej czgs¢ od wody lub pary wodne;.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy
tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa
realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz:

5°C - dla izolacji z materialéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,
15°C - dla izolacji z folii
18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

7.3.2. Podklad (podloze)

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Musi by¢ trwaly 1 powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.

Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub powlokowe powinna by¢ rowna, czysta,
odtluszczona i odpylona. Pod izolacjg z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna
by¢ gladka.

W przypadku izolacji odwadniajacych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

7.3.3. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatlow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym,
abizolem R + P. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5 %. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w 2-ch warstwach. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

7.3.4. Izolacje wodochronne

W piwnicy i podlogi na gruncie: Na podlozu, ktore musi by¢ roéwne i czyste nalezy zastosowaé Ceresit
CP41+CP43 a nastgpnie utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa dwie warstwy foli polietylenowej grubosci
1,0 mm. Folig nalezy wywina¢ na $ciang na wysoko$¢ co najmniej 15 cm. Izolacjg z foli nalezy
wykonywa¢ bezposrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podtogowych. Po dokonaniu odbioru
uzgodnionej czgsci izolacji z foli nalezy bezposrednio przystapi¢ do wykonywania kolejnych warstw
podtogowych. Na utozonej foli roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowac¢ rozne mozliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. plyty
pilsniowe migkkie, stare wyktadziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spetniac¢
warunek cigglosci.
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7.4. ODBIOR ROBOT

7.4.1. Odbiér materialéw

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbior

materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponato na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, markg itp. dostarczonego materiatu.

7.4.2. Odbiory migedzyfazowe (czgsciowe i elementdéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac wydzielone czgsci izolacji i dotyczy¢ wszystkich

elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu,

sprawdzenie spadkow podloza lub podkiadu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustow podtogowych,

sprawdzenie ciaglosci 1 szczelno$ci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

sprawdzenie warunkow przystapienia do robodt izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia rys, pgknig¢ i ubytkdéw w uszczelnianych S$cianach i
posadzkach.

7.4.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy robét izolacyjnych obejmuje:

4) sprawdzenie z dokumentacja projektowa , niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokonaé
na podstawie ogledzin 1 pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

1) sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatbw na podstawie dokumentow
potwierdzajacych przydatnos¢ — AT, PN.

2) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych i wilgotno$ciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy

3) sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy

Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu.

Odbioér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokolow odbiorow czg$ciowych

elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

7.4.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
1. BN-80/6751-03 Papa asfaltowa , podktadowa i folia

2. materialy firmy Ceresit wg opisOw technologicznych producenta

7.5. 1ZOLACJA PRZECIWWODNA POMIESZCZEN MOKRYCH

7.5.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji wodochronnych,
ktore zabezpieczaja pomieszczenia, konstrukejg 1 elementy budynku przed woda, woda gruntowa i para
wodna. Szczegoty w projekcie architektonicznym na rysunkach przekroju oraz na szczegdle izolacji
wanny w tazience.
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7.5.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wihasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania izolacji maja spetiac nizej okreslone wymagania
techniczne:

folia izolacyjna budowlana PE polietylenowa

folia izolacyjna PE zgrzewana wywinigta min. 10 cm na $ciany

7.53.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA IZOLACIJI
WODOCHRONNYCH

7.5.3.1. Uwagi ogolne:

1. Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowlg lub jej czgs¢ od wody lub pary wodne;.

Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy
tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidlowa
realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz:

5°C - dla izolacji z materialéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco,
15°C - dla izolacji z folii
18°C - dla izolacji z zywic syntetycznych.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

7.5.3.2. Podklad (podloze)

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Musi by¢ trwaly 1 powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.

Powierzchnia podkladu pod izolacje przyklejane lub powlokowe powinna by¢ rowna, czysta,
odtluszczona i odpylona. Pod izolacjg z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna
by¢ gladka.

W przypadku izolacji odwadniajacych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

7.5.3.3. Gruntowanie podkladu

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych materiatlow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym,
abizolem R + P. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5 %. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w 2-ch warstwach. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

7.6. ODBIOR ROBOT

7.6.1. Odbiér materialéw

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponato na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, markg itp. dostarczonego materiatu.

7.6.2. Odbiory miedzyfazowe (czgsciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbior migdzyfazowy powinien obejmowac wydzielone czgsci izolacji i dotyczy¢ wszystkich

elementow izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbidr migdzyfazowy powinien obejmowac:

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu,

sprawdzenie spadkow podloza lub podkiadu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustow podtogowych,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

sprawdzenie warunkow przystapienia do robodt izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia rys, pgknig¢ i ubytkdéw w uszczelnianych S$cianach i
posadzkach.

7.6.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy robét izolacyjnych obejmuje:

sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru materiatow

sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy

sprawdzenia prawidtowosci wykonania  warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy

Odregbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg$¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu

7.6.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)
BN-80/6751-03 Papa asfaltowa podktadowa

PN-58/C-96177 Agbizol, dysperbit
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9. TYNKI CEMENTOWO — WAPIENNE NA SCIANACH I STROPACH

9.1. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA TYNKOW
9.1.1. Zasady wykonania tynkow:

1. Zaprawy do tynkow powinny by¢ bardzo starannie wymieszane , najlepiej w mieszarkach do
zapraw,

2. Powinny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu surowego, zamurowania, wszelkie bruzdy i
przebicia, wykonane instalacje podtynkowe, osadzone oscieznice, haki i uchwyty,

3. Do wykonywania tynkow powinno si¢ przystgpowac dopiero po zakonczeniu osiadania i
skurczu podtoza. Tynki powinny by¢ wykonywane w temp. powietrza nie nizej niz +5 C oraz
nie w czasie upatow.

4. Zima nalezy chroni¢ §wieze tynki od zamarzania, latem od przedwczesnego wysuszania.

5. Tynk moze by¢ wykonany jako 1,2 i 3 warstwowy.

-pierwsza warstwa- obrzutk¢ wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy o wigkszej zawartosci
spoiwa Grubos¢ obrzutki 3-4mm.

-druga warstwa- usuwa nieréwnosci podtoza, konsystencja gestsza, grubos$¢ 8-15mm
-trzecia warstwa-tynki doborowe, przy tynkach gtadkich grubo$¢ 2mm

9.1.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ tak przygotowane, by zapewniona byla dobra przyczepnos¢ tynku do podtoza
Niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy je oczyscic¢ z kurzu , blota sadzy, smardéw i olejow.

Przed tynkowaniem mury nalezy obficie zwilzy¢. Podloza powinny by¢ rowne, lecz szorstkie.
Podtoza metalowe powinny by¢ ostonigte siatkq metalows .

9.1.3. Wykonanie tynkow

Tynki pospolite kat ITI- obrzutka i narzut .Sciaga si¢ narzut paca po pasach .Po zwiazaniu narzutu, lecz
przed jego stwardnieniem, nanosi si¢ warstwg gtadzi i zaciera packa

Tynki pospolite kat IV- jak tynk kat .IIl z tym Ze poziomowanie i zacieranie powinny by¢ bardziej
staranne.

Tynki szlachetne — jako 3 warstwowe. Obrzutke i narzut wykonuje si¢ z zaprawy cem.-wap. lub
cementowej. Wierzchnia warstwa —z zaprawy szlachetnej. Rozrabia sig ja z woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania mechanicznego nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw i polaczen
oraz stan aparatu natryskowego. Pierwszy strumien zaprawy zawierajacy nadmiar wody nalezy
wypusci¢ do zbiornika z zaprawa. Natryskiwanie mozna rozpocza¢ dopiero po ukazaniu si¢ normalnie
rozpylonego strumienia zaprawy o pozadanej konsystencji. Nalezy kierowac strumien zaprawy
prostopadle do tynkowanej powierzchni lub pod katem nie mniejszym niz 60.

Kazda nastgpna warstwe mozna natryskiwa¢ dopiero po zwiazanej poprzedniej. Gtadz po wyréwnaniu
zaciera sig.

9.2. ODBIOR ROBOT TYNKARSKICH
Przy odbiorze tynkow — zgodnie z PN —58/B-10100 nalezy sprawdzic:
1. zgodnos¢ wykonanych tynkow z dokumentacja techniczna
0 dokumentacj¢ wykonawcza, a w szczegolnosci:
protokoéty badan i kontroli jako$ci materiatow,
dane w dzienniku budowy dotyczace temperatury otoczenia podczas tynkowania, dane
dotyczace zabezpieczenia $wiezego tynku przed przymrozkami itp.
3. rodzaj i jako$¢ zaprawy — podczas wykonywania tynkow 1 przy odbiorze,
na podstawie ogledzin i1 dotyku, w przypadku watpliwych mozna przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne probek tynku,
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grubos¢ tynku —przez pomiar z doktadno$cia do 1mm w co najmniej pigciu otworach o
srednicy ok. 30mm, wycigtych tak, aby podtoze byto widoczne ,lecz nie naruszone:
przyleganie tynku do podtoza- przez opukanie np. lekkim mtotkiem

wyglad powierzchni otynkowanych oraz wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,
prawidlowos¢ wykonania powierzchni tynkoéw i krawedzi [odchylenie powierzchni tynku od
plaszczyzny, prostoliniowos¢ krawedzi, odchylenia tynku od kierunku pionowego i
poziomego, wielkos¢ kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami]

kategoria tynku —przy badaniach tynkow zwyktych,

ponadto w razie potrzeby moze by¢ przeprowadzone sprawdzenie przyczepnosci tynkow do
podtoza.

Odbior tynkow mozna wykonywac po uptywie 7 dni od ich wykonania ;badanie przyczepnosci tynku
do podtoza po uptywie 21 dni
Tynki kat. I nie podlegaja sprawdzeniu

Dopuszczalne odchylenia powierzchni lub krawedzi tynkow zwyktych kat .11, [IT 1 [V

Kat |Rodzaj usterek
tynk | Odchylenie powierzchni tynku | Odchylenie Odchylenie Odchylenie
od ptaszczyzny lub krawedzi powierzchni Powierzchni przecinajacych
od linii prostej na dtugosci taty |tynku od kierunku | tynku od kierunku | si¢ plaszczyzn od
2m pionow poziom kata
przewidzianego
projektem
1 2 3 4 5
I Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze
niz Smm niz 7mm/m niz 7mm/m niz 7mm/m
iniz 15mm dla
catej powierzchn
III Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze
niz 3mm/m niz 2mm/m niz 2mm/m niz 4mm
i w liczbie nie wigkszej niz 1 nie wigksze niz |inie wigksze niz
3 miejsca na dlugosci taty 4mm w pom. 7mm dla calej
o wysoko$ci do | powierzchni
3,5m oraz 7mm
W pom.wyzszych
v Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze Nie wigksze
niz 2mm/m niz 2mm/m niz 2mm/m niz 2mm
i w liczbie nie wigkszej niz 1 nie wigksze niz |inie wigksze niz
2 miejsca na dtugosci taty 3mm w pom. 3mm dla calej

o wysoko$ci do | powierzchni
3,5m oraz 4mm

W pom.wyzszych

9.3. SCIANY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

9.3.1. MATERIALY

$cianki lekkie z ptyt GKB na stelazu systemowym ceowym 75 z wkiadka akustyczng z welny
mineralnej. W weztach sanitarnych, zapleczu kuchni, i wszedzie tam gdzie wystepuje duze
zawilgocenie nalezy zastosowac ptyty wodoodporne.

Sciana z ptyt gipsowych przeszpachlowana na ztaczach pokryta farba

Zabudowg szacht na szafki pomiarowe gazu, wody oraz energetyczne nalezy wykonac

od stropu dolnego z bloczkéw gazobetonowych gr. 12,0 cm, nad drzwiczkami uzupetnic¢
lekka $cianka z ptyt GKFI 1,25 cm na stelazu (10 cm) z wypelnieniem welna mineralna
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9.3.2.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA SCIAN Z GKB
ZASADY WYKONYWANIA

9.3.2.1. Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych

Rodzaje oktadzin, zakres stosowania

1. Oktadziny z plyt gipsowo - kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej — w naszym przypadku na stelazu metalowym.

b) na podktadzie z plackéw z zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych mozna stosowaé wylacznie w pomieszczeniach nie
narazonych na dzialanie pary wodnej, czynnikoéw chemicznych i termicznych oraz na uszkodzenia
mechaniczne.

Wymagania dla materiatow okladzinowych

1. Na oktadziny nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe: zwykte, fornirowane, ogniochronne.
Powinny one spetnia¢ wymagania panstwowej normy przedmiotowe;.

2. Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, strona tylna moze by¢ ze szwem. Krawgdzie plyt
powinny by¢ proste lub sptaszczone.

1. Plyty gipsowo - kartonowe ogniochronne powinny by¢ wykonane z zaczynu gipsowego zbrojonego
wloknem szklanym.

Wymagania dla materiatéow pomocniczych.

1. Listwy i faty drewniane przeznaczone na podklad powinny by¢ zaimpregnowane preparatem
grzybobojczym.

2. Gwozdzie papowe do przybijania ptyt do podktadu drewnianego powinny spetnia¢ wymagania
obowiazujacej normy przedmiotowej. Do mocowania plyt o grubosci 9,5 mm nalezy stosowac
gwozdzie o dtugosci 25mm, a do ptyt o grubosci 12,5 mm - o dlugosci 30mm. Gwozdzie powinny
by¢ ocynkowane.

3. Wkrety samogwintujace do mocowania ptyt oktadzinowych do elementéw metalowych powinny
spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej. Powinny mie¢ §rednice 2-3 mm i
dlugos¢ 12-18mm

2. Szpachlowka gipsowa powinna by¢ przygotowana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego. Gips
szpachlowy powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;.

Zasady wykonywania okladzin

1. Podloze moga stanowi¢ $ciany i stropy z elementow ceramicznych badz betonowych lub
zelbetowych albo konstrukcja drewniana lub metalowa.
Podtoze powinno by¢ sztywne i o rownej powierzchni, oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i
innych zanieczyszczen.
Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.

2. Przy zastosowaniu podkfadu z listew lub fat powinny by¢ one tak osadzone, aby ich zewngtrzne
powierzchnie byly ze soba dokladnie zlicowane. Nalezy mocowaé do osadzonych kotkow

3. Rozstaw gwozdzi lub wkretow powinien by¢ wigkszy niz 30 cm, a odlegtos¢ ich od krawedzi
powinna wynosi¢ 10-15 mm. Lby gwozdzi lub wkretow moga wgniatac si¢ w ptytg okladzinowa,
lecz nie powinny przerywac kartonu. Lby nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowac.

4. Plyty gipsowo - kartonowe mozna mocowac do podtoza lub podktadu bez spoiny lub ze spoina
ptaska lub wklgsta.

5. Mocowanie oktadziny na gwozdzie lub wkrety bez spoinowania stykow ptyt nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

6. Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczania siatki stykow plyt gipsowo kartonowych
za pomocg naciagnigtego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkow roboczych
zweryfikowanych wg wymiaréw rzeczywistych.
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Na powyzszych osiach nalezy umiesci¢ rzegdami marki kontrolne lub umocowac listwy albo faty
drewniane

7. Plyty gipsowo - kartonowe moga by¢ przecinane mechanicznie pila tarczowa lub recznie pita

stolarska lub ostrym nozem.

8. Stosowanie oktadzin nie spoinowanych dopuszcza si¢ jedynie w przypadku przykrywania stykow
plyt listewkami z drewna lub z tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania
suchego tynku.

Spoiny plaskie o szerokosci 6-15 mm mozna stosowa¢ zarowno w przypadku, jezeli oktadzina ma
nasladowac¢ zwykty tynk, jak i przy przewidywanym tapetowaniu suchego tynku.

Spoiny wklgste stosuje si¢ w oktadzinach boniowanych w celu zaakceptowania uktadu ptyt w
oktadzinie.

9. Sposob polaczenia oktadziny $ciennej z oktadzing sufitowa nalezy uzalezni¢ od kolejnosci
wykonywania obu oktadzin. Przy wcze$niejszym wykonaniu oktadziny sufitowej nalezy w styku
wykona¢ pozioma spoing wklgsta w plaszczyznie $ciany, natomiast w przypadku odwrotnej
kolejnosci wykonania oktadzin spoina wklgsta powinna znajdowac si¢ w ptaszczyznie sufitu.

10. Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. W
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.

11. Powierzchnie okfadzin powinny by¢ wykonczone powtoka malarska z farb emulsyjnych lub przez
naklejenie tapet.

12. Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie w wykonaniu oktadzin
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/m.

9.3.3 WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

1. Badania podtozy nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru robot zaleznie od rodzaju
podioza . Ponadto szczegdlna uwagg nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenia elementéw metalowych
przed korozja.

2. W przypadku podktadu z listew lub tat nalezy przy odbiorze czgsciowym sprawdzi¢ zlicowanie ich
powierzchni pod oktadzing.

3. Przy odbiorze czgéciowym podktadu z plackow nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz inne
wymagania jako$¢ mocowania do podtoza.

4. Plyty gipsowo - kartonowe i materialty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta.

5. Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od plaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej
; pomiar odchylen

9.4. GLAZURA NA SCIANACH

9.4.1. Sciany i sufity lazienek i w.c.

Sciany do wys. 2,1 m od posadzki (do wierzchu opaski drzwiowej) obtozone ptytkami
ceramicznymi na kleju — w wypadku instalacji prowadzonych po wierzchu $cian

(wg rysunkow), nalezy je obmurowac i wykonac ,,potke” obtozona ptytkami ceramicznymi
Sciennymi. Nie uzywa¢ flizowek, na naroznikach wypuktych taczy¢ ptytki bezposrednio po
oszlifowaniu naroznikoéw plytek pod odpowiednim katem.

Obudowa wanny — $cianka obudowana ptytkami ceramicznymi na kleju wodoodpornym; pozostawic¢
systemowe otwory rewizyjne w formie zdejmowanych ptytek

Powyzej plytek — tynk gipsowy — gruntowanie i malowanie farba emulsyjna do wnetrz

w kolorze biatym, dwukrotnie

Uwaga:wszystkie narozniki wypukte Scian wewngtrznych wzmocni¢ systemowymi listwami katowymi

20

Pracownia Projektowa ,,ARCHIT”
Zielona Gora ul. Reja 3/2
mgr inz. Wiestawa Klim i Janusz Klim
tel./fax 324 73 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych przebudowy pralni

9.5. MATERIALY:

Ptytki ceramiczne szkliwione

ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS - APROBATA TECHNICZNA ITB NR AT-15-2622/97,
OCENA HIGIENICZNA PZH nr §54/B-598/92,

EMULSJA GRUNTUJACA — UNI-GRUNT - OCENA HIGIENICZNA PZH nrB-877/93,
SAMOPOZIOMUJACA MASA SZPACHLOWA ATLAS TERPLAN N,

ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS PLUS — APROBATA TECHNICZNA ITB nr AT-15-2621/97,
OCENA HIGIENICZNA PZH nr 1039/b-690/92, ZGODNOSC Z DIN 18156-M, SWIADECTWO
NR 4318/95,

ZAPRAWA DO FUGOWANIA — OD 2mm-6mm,0OCENA HIGIENICZNA PZH nr 1483/b-976/92,
ATLAS DELFIN OCENA HIGIENICZNA PZH nr 2/B-1215/93,

ATLAS SZOP-OCENA HIGIENICZNA PZH nr B-1215/93

9.6. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA OKEADZIN
CERAMICZNYCH

9.6.1. Przygotowanie podloza
Podstawa trwalosci wykonania i uzytkowania okladzin z plytek ceramicznych jest
podioze. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu podtoza mozemy podzieli¢ na:

) Podloza mineralne- tynki cementowe ,cementowo-wapienne, gipsowe, betony
$cienne i inne.

) Podloza z powlok malarskich- lamperie olejne, powtoki emulsyjne , klejowe,
krzemianowe itp,

) Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych;

— Plyty ogblnego przeznaczenia,
— Plyty specjalistyczne, np. Plyty gipsowo — kartonowe wodoodporne.

) Podloza z drewna i materiatow drewnopochodnych, typu sklejki zwykte i
sklejki wodoodporne, ptyty wiérowe zwykte i plyty wodoodporne, ptyty
pilsniowe twarde, deski itp.

Charakter podtozy w kazdej z wymienionych grup jest inny i dlatego roézne sa metody
przygotowywania ich do mocowania ptytek $ciennych lub podtogowych.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podloza np. Zarysowujac je ostrym narzedziem ( w
przypadku podlozy mineralnych ); opukujac — by stwierdzi¢, czy jest na stale
zwigzane z podkladem; kontrolujac stabilnos¢, ugiecie itp.

Podtoze musi by¢ odpowiednio rowne, tak aby nie przekracza¢ dopuszczalnej
grubosci kleju pod ptytka

9.6.2. Przygotowanie $ciennych podlozy mineralnych

W przypadku wykonywania prac glazurniczych, Sciennych w budynkach nowych nalezy pamigtac
o tym, ze podtoze musi by¢ odpowiednio dlugo wysezonowane. Jesli materialem wiazacym jest
cement, nie nalezy rozpoczyna¢ klejenia glazury wcze$niej niz po uplywie 1-go miesiaca. Po
tym czasie podtoze osiagnie w praktyce 100% wytrzymaltosci, co oznacza , ze procesy zwiazane z
wysychaniem, utwardzaniem, skurczem, osiagnigciem wilasciwej wilgotnosci nie powinny mie¢ juz
negatywnego wplywu na trwalo$¢ utozonych plytek. Biorac pod uwage fakt, ze procesy skurczu
cementu, czgsto osiadania budynku, trwaja znacznie dluzej, powinno si¢ pozwoli¢ podtozom
dojrzewa¢ nawet do 1 roku.

Najprostszym 1 skutecznym sposobem oceny nosnosci jest zarysowanie poditoza ostrym
narzedziem np. Gwozdziem. Jezeli podloze trudno jest zarysowac, ostrze z trudem wchodzi w
powierzchnig, mozna przyjaé, ze trwalos¢ poditoza jest wystarczajaca do mocowania typowych
ptytek ceramicznych. Gdy gwo6zdz bez trudu rysuje tynk czy szlichtg, powodujac jego sypanie sig,
podiloze nalezy usuna¢. W przypadkach watpliwych mozna wykonac probe.

Po sprawdzeniu no$no$ci podioza nalezy przystapi¢ do sprawdzenia jego chtonnosci. Najprostsza
proba polega na zmoczeniu podtoza woda i obserwacji tempa wsiakania. Gdy woda wsiaka zbyt
szybko, nalezy zagruntowa¢ podloze emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT. W przypadku
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podtozy  mineralnych prawie zawsze zachodzi taka konieczno$¢. Gruntowanie trzeba
przeprowadzi¢ dokladnie, az do momentu jego ustabilizowania{ dwu lub trzykrotnie}

Czgsto zachodzi konieczno$¢ wyrownywania podtozy. W zaleznosci od wielkosci nierowno$ci do
wyréwnywania powierzchni $cian stosujemy:

0. zaprawg klejowa ATLAS lub ATLAS PLUS-przy nieréwnosciach do5 mm,

0. zaprawg wyrownujaca ATLAS- jednorazowo mozna natozy¢ 10mm,przy
wyréwnywaniu wigkszych powierzchni nalezy wykonac ,najlepiej kielnig-rysy
dylatacyjne. Przyklejanie ptytek mozna rozpocza¢ po uptywie od 3 do 7 dni.

0. uszlachetniong zaprawe¢ tynkarska ATLAS do wyréwnywania duzych
powierzchni $cian o grubo$ci ponad 10mm

9.6.3. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ emulsja ATLAS UNU-GRUNT.

Glazurg uktadamy stosujac zaprawg klejowa o podwyzszonej elastycznosci ATLAS PLUS lub klej
dyspersyjny ATLAS BIS.

9.7. WYKONYWANIE OKLADZIN CERAMICZNYCH

1.prace glazurnicze wykonuje si¢ w temp od +5C do +25C,

2.ptyt ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem

3.fugowanie i uzytkowanie okladzin ceramicznych moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 24
godzinach

4.pelng wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuja po 3 dniach

Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy ,uktada sig juz po utozeniu terakoty.
Mocujemy drewniang list do §ciany .Przygotowujemy zaprawg klejowa ATLAS PLUS. Nanosimy
zaprawg na podtoze ,Przyklejamy ptytki przy uzyciu krzyzykow dystansowych,
Dopasowane do szerokos$ci spoiny. .Jako ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach i przy
o$ciezach. Przed przyklejeniem ich nalezy zamocowac listwy wykonczeniowe do glazury ,czyli ¢
flizoéwki”. Chronia one naroza przed wyszczerbieniem, maskuja docigte krawedzie, stanowia
estetyczne wykonczenie catosci oktadziny.
Po utozeniu ostatniego gornego rzg¢du ptytek zdejmuje sig fate.
Doklejamy pierwszy rzad ptytek.
Uktadanie na $cianie konczymy usuwajac krzyzyki ze spoin, jesli sa jednorazowe pozostawiamy je.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy klejowej
W zaleznosci od szerokosci spoiny stosujemy :

zaprawg do fugowania do 6mm lub

zaprawg do fugowania od 4 do 16mm
Przygotowana zaprawe¢ wprowadza si¢ gleboko i szczelnie twarda gabka w wigkszych porach. Bardzo
istotna jest pielggnacja twardniejacej fugi poprzez utrzymywanie §wiezych fug przez kilka dni w
stanie wilgotnym.

9.8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

1. Badanie podtoza , zaleznie od jego rodzaju ( mur ceglany, $ciany z elementdéw prefabrykowanych,
tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robot budowlanych.
Badanie powinno polega¢ na:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robdt poprzedzajacych,
b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

2. Badanie podktadu lub warstwy wyrownujacej nalezy przeprowadza¢, w przypadku klejenia ptytek
nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju. Prawidlowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana
przy odbiorze czgsciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

3. Badanie materiatow oktadzinowych i ewent. klejow ( w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisOw w dzienniku
budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:
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a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1mm ( sprawdzenie za
pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni okfadziny przez przylozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny
1 pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadno$cia do I mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypehienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cia do 0,5 mm,

e) jednolito$ci barwy ptytek.
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10. PODLOGI I POSADZKI

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podiodg, stanowiacych
wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wlasciwos$ci techniczno-uzytkowe
i estetyczne. Projektowane podlogi i posadzki nalezy wykonaé zgodnie z uwarstwieniem
przedstawionym w czg$ci graficznej projektu architektonicznego na rysunkach przekrojow.
Konstrukcje podtogi, w ogélnym ujgciu stanowi (od gory):

posadzka,

klej,

warstwa wygladzajaca podktad,

podkiad,

warstwa ochronna,

izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa,

izolacja przeciwwilgociowa.

UWAGA : szczegélowe uwarstwienia posadzek opisano na rysunkach przekrojow;
na rzutach - w tabelach zestawien pomieszczen, dla kazdego pomieszczenia

przyporzadkowano rodzaj i uwarstwienie posadzki ( P1, P2, P3...)

10.1. PLYTKI PODLOGOWE GRESOWE - PODLOGA NA GRUNCIE

10.1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot posadzkowych,
dotyczacych posadzek z ptytek gresowych wykonywanych na podktadach wykonanych na gruncie.

10.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialty uzyte do wykonania podltdog musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wiasciwie

oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i

klejenia maja spelniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

Plytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm ; ptytki musza spelnia¢ nastgpujace wymagania: nasiakliwos¢
< 3%; wytrzymato$¢ na zginanie >270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa) >5;
mrozoodporne; odporne na dzialanie chemikaliow domowych oraz kwasow i zasad.

Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, mrozoodporna, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, odporna na
temperature od -20°C do +60°C.

Zaprawa do fugowania: odporna na temperature od -20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje
i rozpuszczalniki.

Styropian na izolacje akustyczne i termiczne: styropian PS-E-FS-20.

Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wodg i1 dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikow ustali¢ laboratoryjnie.

Zaprawa cementowa na warstwy wyrownawcze pod posadzki marki nie nizszej niz M-8, stosowaé
odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje skladnikow ustali¢
laboratoryjnie.

folia PE polietylenowa

10.1.3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

10.1.3.1. Podloze na gruncie: w piwnicy i na parterze (na gruncie) z uwagi na duze zrdéznicowanie
poziomu pod posadzkami nalezy wykona¢ podsypke zwrowo-piaskowa zaggszczong do Ip= 0,75.
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Dopuszczalna i zalecana jest zmiana tego rozwiazania na podklad z chudego betonu z warstwa
wierzchnig z zaprawy cementowej marki M-3 grubosci 3 cm. W tym przypadku warstwa wierzchnia
ma by¢ dylatowana na pola o maksymalnych wymarach 6 x 6 m, ponadto dylatacje nalezy wykona¢ w
miejscach dylatacji konstrukeji budynku, oddzielajacych fragmenty powierzchni o roznigcych sig
wymiarach, oddzielenia podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku np. $cian, stupow,
schodow, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé réwniez w miejscach zmiany grubosci
podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukeji podtog. Szczeliny dylatacyjne o szeroko$ci co
najmniej 5 mm 1 wysokosci réownej grubosci podktadu nalezy wypemi¢ asfaltowym kitem
trwaleplastycznym. Podktad pownien mie¢ powierzchnig réwna, stanowiaca plaszczyzng pozioma lub
pochylona zgodnie z ustalonym spadliem. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dlugosci
2 m nie powinno wykazywaé przeswitow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekracza¢ 0,2% i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W podktadzie nie moze by¢ zadnych peknig¢ ani wykruszen. Podktad ma cechowac sig
mala szorstko$cia . Podktad z zaprawy cementowej nalezy pielggnowac przez okres co najmniej 7 dni.
Pielggnacja podktadu cementowego polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciagle w stanie
wilgotnym przez polewanie woda lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami stomianymi i
polewaniu woda.

10.1.3.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Na podtozu, ktére musi by¢ rowne i czyste nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z 2-ch warstw
foli polietylenowej. Folig nalezy wywina¢ na $ciang na wysoko$¢ co najmniej 15 cm. Izolacje z foli
nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podtogowych. Po dokonaniu
odbioru uzgodnionej czg$ci izolacji z foli nalezy bezposrenio przystapi¢ do wykonywania kolejnych
warstw podtogowych. Na utozonej foli roboty prowadzi¢ bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ rézne mozliwe zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np.
plyty pilsnowe migkkie, stare wyktdziny PCV itp. Wykonana izolacja ma przede wszystkim spetniac¢
warunek ciggltosci.

10.1.3.3. IZOLACJA CIEPLNA LUB PRZECIWDZWIEKOWA.

Izolacje cieplne lub przeciwdzwigkowe w konstrukcji podidg nalezy wykonaé z twardego styropianu
M-20, grubosci zgodnej z projektem i co najmniej 30 mm. Izolacjg nalezy utozy¢ szczelnie oraz w taki
sposob aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow termicznych i akustycznych. W przypadku stosowania
grubszych warstw izolacji nalezy stosowa¢ plyty uktadane mijankowo. Takze w poziomie plyty
powinny by¢ utozone mijankowo.

10.1.3.4. WARSTWA WYGLADZAJACA

Wiasciwie wykonany i pielggnowany podktad wymaga jedynie wykonania warstwy wygtadzajaco -
gruntujacej z preparatow polepszajacych przyczepnos¢ kleju do podtoza, a w przypadku stosowania
zaprawy klejowej do ptytek gresowych jest zbgdna.

10.1.3.5. POSADZKI

Posadzkg nalezy wykona¢ z ptytek gresowych 30 x 30 cm uktadane na zaprawie klejowej . Spoiny
migdzy ptytkami o szerokos$ci 4,5 mm nalezy wypeti¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki,
na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 10 cm z plytek tego samego rodzaju jak na posadzce.
Kolor ptytek i wzor utozenia ptytek zostanie ustalony w trakcie wykonywania robot, w ramach nadzoru
autorskiego, przez Architekta. W powierzchni posadzki nalezy wykona¢ dylatacje, ktore powinny
pokrywa¢ si¢ z dylatacjami podtoza. Dylatacje nalezy wykona¢ z typowych profili wypehionych
materialem trwaleplastycznym. Jezeli powyzej cokolika nie jest wykonana wyktadzina z glazury nad
cokolikiem nalezy stosowac listwe wykonczeniowa. Wszystkie polaczenia z innymi rodzajami
posadzki (progi) nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

10.1.4. ODBIOR ROBOT

10.1.4.1. Odbior materialow
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Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg. Odbior

materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci Iub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowg musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponato na materiatach lub

opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, markg itp. dostarczonego materiatu.

10.1.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czgSciowe i elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac¢ wydzielone czgSci posadzek 1 dotyczy¢ wszystkich

elementoéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

2) sprawdzenie spadkow podloza lub podkiadu, rozmieszczenia 1 uszczelnienia wpustow
podtogowych,

3) sprawdzenie ciaglosci 1 szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz dokltadnosci jej potaczenia z
podktadem (dokona¢ proby wodnej),

4) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

5) sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;,

6) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci

7) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu (przez oceng laboratoryjna probek pobranych w czasie
wykonywania podktadu i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu wbudowania, mtotkiem
Schmita lub innymi dostgpnymi i wiarygodnymi przyrzadami),

8) sprawdzenie rownosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty o
dlugosci 2m,

9) sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty i poziomicy,

10)sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementow (wpustow podtogowych,
ptaskownikow lub katownikow itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

11) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania i1 uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

12) sprawdzenie prawidlowosci pielegnacji podktadow,

10.1.4.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy robdt posadzkowych obejmuje:
sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,
sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialow na podstawie dokumentacji, deklaracji
sprawdzenie dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot (cieplnych i wilgotnosciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku
sprawdzenia prawidlowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy
sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,
sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem; badania nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci
od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
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sprawdzenie grubosci podkfadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy ,

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek
dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnos$cia do 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki,

sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub
cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

10.1.4.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

(zasadnicze, dotyczace podstawowych materialow budowlanych)

PN-EN 176 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej,
nieszkliwione.

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas.

ITB-55/1998 Ptyty styropianowe.

PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkna szklanego.

el
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11. MALOWANIE

11.1. WSTEP

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich w pomieszczeniach budynku : pokoje i przedpokoje,
kuchnie, tazienki, klatki schodowe i korytarze, pom. techniczne, gospodarcze, komorki lokatorskie

11.2. MATERIALY:
Farby emulsyjne-Polonit
Farby emulsyjne- lateksowa

Farby akrylowe wew. biata

srodek gruntujacy ,,UNIGRUNT”
Farby -DIACOLOR

Farby cokotowe- TopDecorativeLine
Lakiery podiogowe

Farby olejne

Podane wymagania techniczne powyiszych materialow poprzez przywolanie ich nazwy, nalezy
traktowaé jako wzorcowe. Dopuszcza sig stosowanie innych materialow spelniajgcych wyZej
wymienione wymagania techniczne i uiyteczne.

11.3.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Farba jest to ciekta kompozycja pigmentow, wypeliaczy i spoiwa rozproszonych w rozpuszczalniku
W celu wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wigksza niz 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz + 5 C{ z zastrzezeniem,
by w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0 C i nie wyzej niz +22 C.
Najkorzystniejsze temp.

-przy malowaniu farbami uptynnianymi woda 12-18 C

-przy malowaniu wyrobami lakierowymi [olejne,emalie] 20 C

Malowanie nie powinno odbywac si¢ w czasie zimy, podczas deszczu oraz w czasie intensywnego
dziatania promieni stonecnych.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zamocowac i wbudowac¢ wszelkie elementy przeznaczone
do malowania

Na wszelkich rodzajach podiozy farbg nalezy nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub urzadzenia
natryskowego.

Malowanie olejne wykonuje si¢ po zakonczeniu malowania klejowego, a malowanie konstrukcji
stalowych —po catkowitym zamocowaniu wszelkich elementow konstrukcyjnych.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie murowe i betonowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, zaprawione,
wyspoinowane, suche. Odstajace tynki nalezy odbi¢ i ponownie otynkowac te miejsca. Uszkodzenia i
peknigceia nalezy wypehi¢ zaprawa tego samego rodzaju ,jakg uzyto do tynku.

Powierzchnie drewniane pod malowanie olejne powinny by¢ gtadko ostrugane. Wkrety i gwozdzie nie
powinny wystawac .

Elementy stalowe zagruntowac¢ farba antykorozyjna

11.4. MALOWANIE FARBA EMULSYJNA
Przed przystapieniem do malowania nalgzy tynki zagruntowa f. Emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:5
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Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa
farby powinna nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i po jej wyschnigciu [ok.3 godz.]
Farg nanosi sig pedzlem ptaskim lub tawkowcem albo watkiem Przy zmechanizowanym malowaniu
farbg nieco rozcigczona nanosi si¢ pistoletem natryskowym przy zastosowaniu dyszy min.2,5mm i
cisn.powietrza. 0,35-0,5 Mpa

11. 5. MALOWANIE FARBAMI OLEJNYMI
Gruntowanie dobrze jest wykonywac¢ pedzlami dokfadnie wcierajac farb¢ w podloze . Po
zagruntowaniu w miarg potrzeby wykonuje si¢ szpachlowanie podtoza.
Po wyschnigciu masy szlifuje si¢ powierzchnig papierem $ciernym lub pumeksem.
Zaszpachlowana powierzchni¢ gruntuje si¢ ponownie i po wyschnigciu gruntownika nanosi si¢ dalsze
powtoki [ kazda po wyschnigciu poprzednie;j]

11.6. ODBIOR ROBOT MALARSKICH POLEGA NA SPRAWDZENIU
podlozy przeznaczonych pod powloki malarskie
podktadow [przy odbiorach czgSciowych]
powtok.
Przy odbiorze podtozy powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:
badanie powierzchni betonow i sztabtur nalezy przeprowadzi¢ co najmniej po  4tygodniach od
daty zakonczenia robot,
przed malowaniem powierzchni metalu lub szkla nalezy sprawdzi¢ ich odtluszczenie przez
polanie woda; sptywajaca woda nie powinna pozostawi¢ kropli lub smug.
Odbior podkladow polega na sprawdzeniu:
utrwalenia powierzchni tynkéw- przez kilkakrotne potarcie dionia podkiadu [ nie powinny
osypywac sig ziarenka piaskul],
nasigkliwos$ci- przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody[ przy matej nasiakliwosci
ciemniejsza plama na zwilzonej powierzchni wystgpuje dopiero po 3 sekundach],
wsiakliwo$ci —przez jednokrotne pomalowanie farba powierzchniowa probnej powierzchni
podktadu 0k.0,1 m2[ przy podkiadzie szczelnym zmatowienie powloki jest tylko miejscowe],
wyschnigcie-przez mocne przycisnigcie tamponu z waty gr. 1cm na przeciag kilkunastu sekund, ],
przyczepnosci-dotyczy tylko farb rdzochronnych.

Odbioér powlok polega na sprawdzeniu
1. wygladu zewngtrznego-[rownomiernos¢ roztozenia, jednolitos¢ barwy, brak przeswitow,

plam, smug ,widocznych sladow pedzla],

2. zgodno$ci barwy powtoki z wzorcem,

3. odporno$ci na wycieranie powtok i farb klejowych, wapiennych,kazeinowych, krzemianowych
i emulsyjnych- przez lekkie, kilkakrotne potarcie powloki migkka szmatka ciemnego koloru[
brak na szmatce widocznych §ladow pyhu z farbg lub grudek pigmentu],

4. odpornosci na $cieranie i zarysowanie powtok lakierowych,

5. przyczepnoS$ci:

) do tynku lub betonu bez podktadu- przez probe odrywania powloki ostrym narz¢dziem
{przy oderwaniu powinno nastapic¢ uszkodzenie podtoza]

) do podktadow wyrownujacych-przez wykonanie kilku réwnoleglych nacig¢ co Smm i
prostopadte ich zaklejenie paskiem tkaniny plociennej za pomaca gumy arabskiej lub
szybkoschnacego lakieru; przy zerwaniu paskow po uptywie 3 dni powinno nastapic¢
zniszczenie spoiny klejowej lub podktadu, a nie powtoki;

) do metali, plyt pilsniowych twardych, drewna stuganego lub szkta

nasigkliwos$ci powlok z farb wodnych- jak badanie nasiakliwosci podktadow|[pkt.2]

7. odpornosci na zmywanie woda- przez zwilzanie i lekkie przetarcie powierzchni mokra migkka
szczotka ze szczeciny|[ brak po wysuszeniu plam, smug lub zmian farby lub potysku; na
powtokach matowych jest dopuszczalne nieznaczne wystgpowanie potysku, a na powtokach
potmatowych — nieznaczne zwigkszenie potysku]

o

29

Pracownia Projektowa ,,ARCHIT”
Zielona Gora ul. Reja 3/2
mgr inz. Wiestawa Klim i Janusz Klim
tel./fax 324 73 18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych przebudowy pralni

8. odporno$ci na zmywanie woda z mydlem- przez silne , kilkakrotne potarcie mokra szczotka z
twardej szczeciny , a nastgpnie zmycie woda za pomoca migkkiego pedzla [ piana mydlana na
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a barwa powloki po wyschnigciu ulec zmianie:
dopuszcza si¢ wystgpowanie stabego polysku na powtokach matowych],

9. odpornosci powtok lakierowanych na zmatowienie, specherzenie i nasiakliwo$¢ woda — wg
PN-53/C-81521,

10. odpornosci na uderzenie —

11. elastycznos¢

12. twardo$¢-przez lekkie przesunigcie po powierzchni osetki, z drobno ziarnistego migkkiego
piaskowca [ brak rys widocznych gotym okiem z odlegt. 0,5m]

11. 7. MALOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

11.7.1. MATERIALY:
"FOBOS - M 2 F"

11.7.2. WYKONANIE

Przygotowanie powierzchni

Drewno oczysci¢ z resztek kory, kurzu, pyhu itp. W razie potrzeby odttusci¢. Drewno przeznaczone
do nasycenia ciSnieniowego wysuszy¢ do stanu powietrzno-suchego.

Sposéb impregnacji

Konstrukcje drewniang dachu nalezy pokry¢ preparatem ognioochronnym "FOBOS - M 2 F" dla
zapewnienia trudnozapalnosci i zwalczenia szkodnikow drewna. Impregnacje¢ preparatem FOBOS -
M2F wykona¢ zgodnie z instrukcja tego s$rodka.

Najskuteczniejsze jest zabezpieczenie metoda impregnaciji wgtebnej (kapieli goraco - zimnej ). Jezeli
to jest niemozliwe zaleca si¢ zastosowa¢ impregnacj¢ powierzchniowa poprzez malowanie lub
natrysk. Zabieg malowania powtérzy¢ minimum 5 - 7 krotnie w dwugodzinnych odstgpach (
zgodnie z instrukcja srodka).

11. 8. MALOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

11.8.1. MATERIALY
W celu zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukcji stalowej proponuje si¢ zestaw
farb alkidowych - dla wymalowan konstrukcji stalowych .

PROPONOWANY ZESTAW FARB:

NAZWA GRUBOSC Krycie Cena
NR WYROBU WARSTWY Teoretyczne jednostk.
WARSTWY SUCHEJ pm W m’/1 PLN/ m’
I Podktad 60 12,5-8,3 2,2
alkidowy
szybkoschnacy,w
ysokowydajny,
I Farba 40 12,5-8,3 2,95
nawierzchniowa
alkidowa

PRODUCENT: TIKKURILA POLSKA Sp. z 0.0. ul. Ks. Kujota 16, 70-605 Szczecin, tel. +48
91/4624606, kom.: 0-604 29 22 04.
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11.8.2. WYKONANIE

Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed oczyszczeniem strumieniowym wszelkie grube powloki rdzy powinny zosta¢ usunigte przez
mlotkowanie. Widoczne zaolejenia, zattuszczenia i zanieczyszczenia powinny takze zosta¢ usunigte.
Po oczyszczeniu metoda strumieniowo - $cierna, podczas ogledzin bez powigkszenia powierzchnia
powinna by¢ wolna od widocznego zaolejenia, thuszczu, zanieczyszczen i stabo przylegajacej
zgorzeliny, rdzy, powtok i innych ciat obcych. Dopuszcza si¢ $ladowe wystgpowanie zanieczyszczen.

11.8.3. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbior powlok malarskich j.w.
opracowanie : arch. Wiestawa Klim
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